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Wertvolle
Zeit sparen!

Hydraulische 
Ladungssicherung 

3 Sicherungssysteme „made bei Müller Mitteltal“

• Hydraulische Sicherung HydroFIXX
• Ratschenspannzug, montiert am Außenrahmen

• Ratschenspanner (Spindel) mit nur 2 Ketten 
je Behälter

Jeweils mit DEKRA-zertifikat



Zertifikat zur 
Ladungssicherung

Mechanischer Anschlag

Gewichtsoptimierte 
Bauweise für 1 bzw. 
2 AbsetzbehälterMechanischer Anschlag Hydraulischer SpannbalkenHydraulischer Spannbalken

Hydraulische Ladungssicherung 
zur Sicherung von Absetzbehältern

Zweiachs-Tieflader
für 1 Absetzmulde Typ TM 1
18 t GG

Zwei- und Dreiachs-Tieflader
für Absetzmulden Typ TM 2
18 t und 24 t GG

Flexibel – Sicher – Nutzlaststark

Fahrzeuge von Müller Mitteltal stehen für Top-
Qualität „made in Germany“, denn das Traditions-
Unternehmen hat sich mit innovativer Technik als
Systemlieferant am Markt etabliert.
Beim Transport von Absetzbehälter ist Zeit mit Geld
gleichzusetzen. Ladungssicherung wird hier neu 
definiert. HydroFixx von Müller Mitteltal ist ein 
Synonym für schnellste Behältersicherung ohne 
Ketten, zertifiziert von der DEKRA.
Der Behälter wird stirnseitig im Bereich Kipplager
formschlüssig durch einen Anschlag gesichert. 
Seitlich erfolgt die Zentrierung der Mulde durch 
je 2 Steckkeile, die durch umstecken auf die jeweilige
Behälterbreite angepasst werden können. Durch 
hydraulisches seitliches Anpressen zweier Spann-
balken wird der Behälter in seiner Position gehalten.
Der Antrieb der Hydraulikeinheit erfolgt motorhydrau-
lisch vom LKW oder durch die Druckluftversorgung
vom LKW über ein hydropneumatisches Pumpen-
aggregat am Anhänger.


